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(54) PATCH NETTOYANT, REVELATEUR DE L'ETAT DE LA PEAU. 



(57) La presente demande conceme un patch apte a de- 
barrasser la peau des impuretes qu'e/le comporte, compre- 
nant sur un support, une matrice polym6rique contenant au 
moins un actif, la surface du patch destinee k etre mise en 
contact avec la peau etant adhesive, caract6risee en ce qu'il 
comporte une couche coloree de maniere a pouvoir, de vi- 
su, quantifier et/ ou qualifier les impuretes dont la liberation 
peut etre favorisee par i'actif, et prelevees par ladite surface 
adhesive. 
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La presente invention concerne un patch a action nettoyante. Outre Taction 
nettoyante, le patch peut avoir d'autres actions, notamment par la liberation 
controlee sur I'epiderme d'un ou plusieurs composes pharmaceutiquement, 
5 cosmetiquement ou dermo-pharmaceutiquement actifs. De tels patchs sont 
efficaces notamment pour enlever les impuretes presentes sur la surface de la 
peau. De telles impuretes peuvent comprendre, des residus lies a la pollution 
environnante, des cellules de peau mortes, des bouchons de sebum, des 
points noirs, des residus de transpiration, etc. 

10 

II est connu d'utiliser des patchs permettant, par transdermie, de faire penetrer 
des composes actifs. De tels patchs presentent en general une structure 
comportant plusieurs couches successives dans Tordre suivaht : une premiere 
couche, dite couche support, generalement occlusive, c'est-a-dire constituee 

15 d'une matiere impermeable, notamment a I'eau, a Fair, ou au compose actif de 
fapon a empecher la deterioration et/ou Tevaporation de ce dernier et faciliter la 
transdermie ; une seconde couche, dite couche de polymere, fixee sur la 
couche support et contenant le compose actif, cette couche pouvant venir 
directement au contact de la peau ; eventuellement, pour faciliter la fixation du 

20 patch sur la peau, une couche d'une matiere adhesive appliquee a la surface 
de la couche de polymere et permeable au compose actif ; enfin, une couche 
detachable de protection, recouvrant de fa?on hermetique la couche de 
polymere, de fafon a la proteger de toute contamination exterieure pendant le 
temps de stockage prealable a ('utilisation du patch. 

25 

Ainsi, par exemple, on connaTt, en particulier selon le document US-A-5 232 
707, une structure de patch constituee d'une couche support occlusive et 
comprenant, fixee sur cette derniere, une couche de polymere en une matrice 
d'un polymere de silicone incluant, a I'etat disperse, des particules d'huile. 

30 

Par ailleurs, il a 6te decrit dans le document W096/14 822 un patch occlusif de 
forme adaptee pour la traitement des rides du genre precite, comportant dans 
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une matrice anhydre un compose actif hydrosoluble sous forme de poudre, 
cette matrice pouvant contenir, en outre, une huile, utilisee en tant qu'agent de 
penetration. 

5 A trtre d'exemple encore, le document FR-A-2 738 744 decrit un patch pour la 
liberation controlee d'au moins un compose cosmetiquement ou dermo- 
pharmaceutiquement actif, comportant une couche reservoir, fixee sur une 
couche support, la couche reservoir etant constitute d'une matrice polymerique 
hydrophobe dans laquelle sont dispersees des particules du compose actif 
10 eventuellement instable en milieu oxydant et des particules d'au moins un 
agent hydro-absorbant, la couche reservoir etant anhydre. 

Certains actifs tels que les keratolytiques, telle que Tacide salicylique, ou bien 
encore les a-hydroxyacides sont utilises pour leur action "decapante", efficace 

15 pour debarrasser la peau de toutes ses impuretes, en particulier, les cellules de 
peau morte. D'autres actifs sont utilises pour leur action d'absorption du sebum, 
de certains residus gras ou de transpiration. Tous ces actifs, qui sont mis au 
contact de la peau, notamment par liberation controlee sur ou dans I'epiderme, 
sont souvent relativement agressifs pour la peau. II est done souhaitabie de ne 

20 pas les utiliser plus que necessaire. 

(I est connu d'incorporer de tels actifs dans des patchs du type de celui decrit 
ci-avant. Un inconvenient lie a tous ces dispositifs, tient au fait qu'il est difficile 
d'evaluer la frequence d'application necessaire et suffisante pour obtenir le 
25 resultat escompte, sans agresser inutilement la peau. En outre, le traitement 
utilise n'est pas toujours le traitement qui convient le mieux au besoin de la 
peau traitee. 

Aussi, est-ce un des objets de ('invention que de realiser un patch 3 action 
30 nettoyante, et apte a renseigner la personne qui ('utilise, sur la frequence 
d'application necessaire et suffisante, et/ou sur le type de traitement necessite 
par la peau. 
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C'est un autre objet de Tinvention que de fournir un patch qui incorpore des 
actifs, qui outre leur action pour debarrasser la peau de ses impuretes, sous 
quelle que forme que ce soit, ont une autre action, notamment hydratante, 
5 adoucissante, ou cicatrisante. 

La presente invention propose un patch apte a debarrasser la peau des 
impuretes qu'elle comporte, comprenant sur un support, une matrice 
polymerique contenant au moins un actif, la surface du patch destinee a etre 
10 mise en contact avec la peau etant adhesive, caracterisee en ce qu'il comporte 
une couche coloree de maniere a pouvoir, de visu, quantifier et/ou qualifier les 
impuretes extraites de la peau, et presentes sur ladite surface adhesive. 

L'actif peut etre notamment un compose ayant une action permettant de 
15 detacher les impuretes de la peau (par exemple, les agents keratolytiques, qui 
decollent les cellules de peau morte), le prelevement sur le patch pouvant se 
faire ensuite par action mecanique de I'adhesif. II peut s'agir egalement d'un ou 
plusieurs composes contenus dans la matrice, et aptes a absorber directement 
les substances grasses (sebum) ou aqueuses (transpiration). II peut s'agir 
20 aussi d'un melange de tels actifs. 

Ainsi, une fois decolle de la peau, le patch portesur sa surface adhesive 
coloree, toutes les impuretes qui ont ete extraites lors du traitement. De telles 
impuretes se presentent sous differentes formes, notamment des morceaux de 

25 peau morte, des points noirs, des residus gras ou de transpiration. Ces 
impuretes peuvent etre sous forme solide (generalement de couleur claire, 
notamment blanchatre) ou dans le cas de graisses, ou de transpiration, former 
des aureoles (relativement claires) visibles sur la surface coloree du patch, et 
resultant du "pompage" par les composes absorbants presents dans la matrice. 

30 Dans le cas de particules solides, celles-ci sont prelevees par la couche 
adhesive, formee soit par la matrice, soit par une couche auxiliaire. En d'autres 
termes, I'adhesif en lui meme peut avoir un role de "peeling" de la peau. Dans 
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le cas de liquides, notamment gras, le transfert sur le patch peut se faire par 
absorption, grace a (a presence d'acttfs absorbants dans (a matrice. 

La presence de la couche coloree selon I'invention, rend detectables de visu, et 
5 permet de quantifier (en nombre et en taille) et/ou qualifier les impuretes sur la 
surface coloree du patch. La quantite d'impuretes prelevees est representative 
de la frequence souhaitable d'application dudit patch. Ainsi, la presence d'une 
quantite importante de tels residus indique a Putilisatrice qu'elle doit appliquer le 
patch sur la base d'une frequence relativement elevee (par exemple, tous les 
10 jours). Une quantite plus faible de telles impuretes indique que la frequence 
d'utilisation doit etre plus faible (par exemple, une fois par semaine). En 
d'autres termes, le patch selon I'invention permet de quantifier I'efficacite du 
— traitement-qu'iUapporte.- En outre, le type d'impuretes prelevees permet a 
I'utilisatrice de choisir au mieux le type de traitement necessaire a sa peau. 

15 

Les actifs a effet nettoyant pouvant etre utilises selon ('invention, incluent 
notamment les agents keratolytiques tels que les acides alpha- et beta- 
hydroxy-carboxyliques ou beta-cetocarboxyliques, leurs sels, amides ou esters 
et plus particulierement les alpha-hydroxyacides tels que I'acide glycolique, 

20 I'acide lactique, I'acide tartrique, I'acide malique, I'acide citrique, I'acide 
mandelique et de maniere generale les acides de fruits et les beta- 
hydroxyacides comme I'acide salicylique et ses derives notamment alcoyles 
comme, Tacide n-octanoyJ-5-salicylique. On peut utiliser egalement des actifs 
aptes a absorber le sebum, tels que la poudre de Kaolin, des particules de 

25 polyamide (notamment celles vendues sous la denomination "ORGASOL" par 
la societe ATOCHEM), ces dernieres ayant en outre une action adoucissante 
au contact de la peau. On peut utiliser aussi des tanins ou de la terre de Sienne 
pour leurs proprietes absorbantes. On peut egalement utiliser des 
antibacteriens, tels que le phosphate de clindamicyne, 1'erythromycine ou les 

30 antibiotiques de la classe des tetracyclines. De tels actifs peuvent etre utilises 
en combinaison notamment avec des agents Emollients, des agents 
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adoucissants, notamment du miel ou des cires, et/ou des agents cicatrisants, 
notamment certains sels mineraux. 

Avantageusement, la couche coloree est de couleur foncee, de maniere a 
5 realiser un contraste suffisant pour mettre en evidence les impuretes extraites 
de la peau, qui generalement sont de couleur claire. Typiquement, on peut 
utiliser du bleu fonce, du vert fonce, du rouge fonce, du noir, du marron, de 
l*o range, etc. 

10 La matrice polymerique peut etre constitute d'une matrice a base d'adhesif 
polyacrylique, polyvinylique, ou d'une matrice hydrophobe £ base d'un 
polymere de silicone ou de polyurethanne du type polyester polyurethanne ou 
polyether polyurethanne. Le cas echeant, un catalyseur de reticulation ou 
I'agent de polyaddition est de preference utilise en une quantrte telle que la 

15 reticulation ou la polyaddition ne soit pas complete, ceci de fagon a ce que la 
couche de polymere presente en elle-meme un caractere auto-adhesif 
satisfaisant pour ainsi avantageusement eviter que la couche support ne soit 
ulterieurement revetue d'une couche adhesive. On peut utiliser egalement un 
polymere, par exemple un compose polyacrylique, en solution dans un solvant, 

20 notamment de ('acetate d'ethyl ou de PalcooL L'adherence du patch selon 
Tinvention est typiquement comprise entre 50 g/cm 2 et 800 g/cm 2 (force exercee 
perpendiculairement au plan de la surface adhesive, necessaire a son 
decollement de la peau), et de preference entre 100 et 700 g/cm 2 , et de 
preference encore entre 300 et 600 g/cm 2 . La surface de la matrice destinee a 

25 venir en contact avec la peau peut etre \\sse ou presenter des asperites ou 
reliefs. 

Avantageusement, la matrice formee par la couche de polymere peut contenir 
des particules d'au moins un agent hydro-absorbant dispersees de fapon 
30 homogene dans ladite matrice. En effet, au contact de I'humidite de la peau, les 
particules de I'agent hydro-absorbant captent de Teau, favorisant ainsi la 
solubilisation du compose actif solide, hydrosoluble. En quelque sorte, par cette 
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solubilisation "in situ" de I'actif hydrosoluble, sa biodisponibilite est quasi 
instantanee, et toute interaction eventuelle avec les autres composes presents 
dans la couche polymerique est minimisee. L'humidite de la peau peut jouer le 
role de solubilisant de I'actif hydrosoluble d'autant plus, que la couche support 
5 du patch peut creer des conditions occlusives. 

Parmi les agents hydro-absorbants pouvant etre presents dans la matrice 
polymerique hydrophobe a I'etat disperse, on peut citer, de preference, les 
polyacrylates reticules superabsorbants a fort taux de gonflement dans Teau, 

10 tels que ceux commercialises par la Societe Norsolor sous la denomination 
Aquakeep® ; I'alcool polyvinylique ; les polymeres carboxyvinyliques tels que 
ceux commercialises par la Societe Goodrich sous les denominations de 
— "-©arbopoP* • ;* les derives serni-synthetiques de la cellulose tels que la 
carboxymethylcellulose ; les substances naturelles telles que les amidons, les 

15 gommes naturelles (gomme de guar, gomme arabique, gomme adragante), la 
caseine, les phytocolloTdes (carragenates, alginates, agar-agar), les fibres de 
coton et la gelatine. 

On prefere tout particulierement utiliser les polyacrylates reticules 
20 superabsorbants dont la presence a I'etat disperse dans une matrice 
polymerique hydrophobe permet de pomper la transpiration par exemple, et 
favorise, apres hydratation, un meilleur contact avec les particules des autres 
actifs presents le cas echeant dans la matrice. 

25 L 'agent hydro-absorbant tel que defini ci-dessus est present, de preference, 
dans une proportion allant d'environ 0,2 % a environ 20 % en poids, et plus 
particulierement allant de 0,5 % a 10 % par rapport au poids total de la couche 
de polymere. 

30 La couche support selon la presente invention peut etre constitute de tout 
materiau approprie impermeable aux composes actifs contenus dans la couche 
de polymere adjacente. La couche support a non seulement pour fonction de 
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supporter la couche de polymere mais egalement de servir de revetement 
protecteur de celle-ci. Elle peut etre de meme dimension que la couche de 
polymere ou de dimension plus grande de telle sorte qu'elle s'etende au-dela la 
peripheric de la couche de polymere. 

5 

Le support peut etre un support occlusif. A titre d'exemple, le support est 
constitue d'un materiau thermoplastique, choisi parmi les polyethylenes haute 
et basse densite, les polypropylenes, les polychlorures de vinyle, les 
copolymeres d'ethylene et d'acetate de vinyle, les polyesters et les 
10 polyurethannes, ou d'un complexe de tels materiaux. Ces materiaux peuvent 
egalement etre presents sous forme stratlfiee avec au moins une feuille de 
metal telle qu'une feuille d'aluminium. 

La couche support peut etre de toute epaisseur appropriee qui procurera les 
15 fonctions de support et de protection souhaitees. De preference, I'epaisseur de 
la couche support est comprise entre environ 20 pm et environ 1,5 mm. 
Avantageusement, la couche support est suffisamment flexible de maniere a 
pouvoir epouser parfaitement le profil de la peau, et a ne pas provoquer chez 
Tutilisateur, une sensation d'inconfort. 

20 

De preference toutefois, le support est non occlusif. Dans cette derniere 
hyppthese, pn utilise ^avantageusement un support constitue d'un papier, d'un 
materiau thermoplastique poreux ou perfore, d'un tisse, d'un non tisse, d'un non 
tisse perfore. 

25 

De preference, la couche coloree est formee de ladite matrice. La matrice 
polymerique peut etre coloree par incorporation de pigments colores n'operant 
aucun transfer! sur la peau. De tels pigments sont incorpores dans une 
concentration pouvant varier de 0,1 % a 10 % par rapport au poids total de la 
30 matrice, et de preference, de 0,1% a 2 %. Le support peut etre de couleur 
identique ou differente de celle de la matrice coloree. Avantageusement, le 
support est de couleur claire, ou voisine de celle de la peau, de maniere a 
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rendre le patch aussi discret que possible sur la peau. Selon une alternative, la 
couche coloree est formee du support en lui meme, la matrice polymerique 
etant transparente. 

5 Les pigments colores peuvent etre constitues notamment de pigments du type 
de ceux utilises dans le domaine de I'alimentaire ou de la cosmetique, en 
particulier pour les rouges a levres ou les vernis a ongles. A titre d'exemple, on 
peut citer, seuls ou en combinaison, des pigments synthetiques, ou des 
pigments mineraux, notamment des pigments d'oxyde de zirconium ou de 
10 cerium, ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, et le bleu ferrique. On peut 
utiliser des pigments organiques, notamment le noir de carbone, les laques de 
baryum, strontium, calcium (DC Red N°7), aluminium. A titre d'exemple plus 
specifique, on~utilise"~an~pigrTYent" portent - la reference - DC" violet 2 K7014, 
commercialism par KOHNSTAMM®. 

15 

Des particules d'un (ou plusieurs) compose(s) actif(s)solide(s) , hydrosoluble(s), 
peuvent etre incorpores dans la matrice polymerique. De tels actifs, utilises 
seuls ou en combinaison, sont choisis parmi les actifs hydrophiles 
classiquement utilises comme les agents antioxydants, anti-radicaux libres, 
20 hydratants, depigmentants, liporegulateurs, anti-acneiques, antiseborrheiques, 
anti-vieillissement, adoucissants, anti-rides, keratolytiques, anti-inflammatoires, 
rafraTchissants, cicatrisants, protecteurs vasculaires, antibacteriens, 
antifongiques, antiperspirants, deodorants, conditionneurs de la peau, 
immunomodulateurs et nourrissants. 

25 

On peut utiliser notamment un ou plusieurs actifs choisis notamment parmi 
I'acide ascorbique et ses sels biologiquement compatibles, les enzymes, les 
antibiotiques tels que le phosphate de clindamycine, les composants a effet 
tenseur tels que les poudres de proteines de soja ou de ble, les a-hydroxy 
30 acides et leurs sels, les polyacides hydroxyles, les sucroses et leurs derives, 
Turee, les aminoacides, les oligopeptides, les extraits vegetaux hydrosolubles, 
et de levures, les hydrolysats de proteines telles que la collagene et I'elastine, 
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Tacide hyaluronique, les mucopolysaccharides, les vitamines B 2 , B 6f H, PP, le 
panthenol, I'acide folique, Tacide acetyl salicylique, Tallantoine, Tacide 
glycyrrhetique, Tacide kojique, Thydroquinone, etc.. 

5 La matrice peut egalement comporter au moins un compose liposoluble choisi 
parmi les composes suivants : D-a-tocopheroI, DL-a-tocopherol, acetate de D- 
ct-tocopherol, acetate de DL-ct-tocopherol, palmitate d'ascorbyle, vitamine F et 
glycerides de vitamine F, vitamines D, vitamine D2, vitamine D3, retinol, esters 
de retinol, palmitate de retinol, propionate de retinol, p-carotene, D-panthenol, 

10 farnesoi, acetate de farnesyle ; huiles de jojoba et de cassis riches acides gras 
essentiels ; les keratolytiques tels que Tacide salicylique, ses sels et ses esters, 
Tacide n-octanoyl-5 salicylique et ses esters, alkylesters d'a-hydroxyacides tels 
que Tacide citrique, acide lactique, acide glycolique ; acide asiatique, acide 
madecassique, asiaticoside, extrait total de centella asiatica, acide fi- 

15 glycyrrhetinique, a-bisabolol, ceramides comme le 2 oleoylamino-1,3 
octadecane ; phytanetriol, sphingomycline de lait, phospholipides d'origine 
marine riches en acides gras essentiels polyinsatures, ethoxyquine ; extrait de 
romarin, extrait de melisse, quercetine, extrait de microalgues sechees, anti- 
inflammatoires steroYdiens. 

20 

De tels actifs peuvent etre incorpores a Tetat solubilise dans des huiles, 
utilisees seules ou en combinaison, parmi lesquelles on peut citer : les huiles 
d'origine animale, vegetale ou minerale, et notamment les huiles animates ou 
vegetales formees par des esters d'acide gras et de polyols, en particulier les 

25 triglycerides liquides, par exemple les huiles de toumesol, de maTs, de soja, de 
courge, de pepins de raisin, de sesame, de noisette, de pistache, d'abricot, 
d'amandes ou d'avocat; les huiles de poisson, le tricaprocaprylate de glycerol, 
ou les huiles vegetales ou animates de formule R,COOR 2 dans laquelle R t 
represente le reste d'un acide gras superieur comportant de 7 a 19 atomes de 

30 carbone et R 2 represente une chaine hydrocarbonee ramifiee contenant de 3 a 
20 atomes de carbone, par exemple, Thuile de Purcellin ; Thuile de germes de 
ble, de calophyllum, de sesame, de coriandre, de carthame, I'huile de 
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passiflore, I'huile de rosa mosqueta, de macadamia, de pepins de fruits (raisin, 
cassis, orange, kiwi), de colza, de coprah, d'arachide, d'onagre, de palme, de 
ricin, de lin, de jojoba, de chia, d'olive ou de germes de cereales comme I'huile 
de germes de ble, I'huile de son de riz, I'huile de karite ; des acetylglycerides; 
5 des octanoates, decanoates ou ricinoleates d'alcools ou de polyalcools; des 
triglycerides d'acides gras; des glycerides ; I'huile de paraffine, de vaseline, le 
perhydrosqualene ; des alcools gras (alcool stearylique, alcool cetylique) et des 
acides gras (acide stearique) et leurs esters ; les polyalkyl(C r C 20 ) siloxanes et 
notamment ceux a groupements terminaux trimethylsilyle, de preference ceux 
10 dont la viscosite est inferieure a 0,06 m 2 /s parmi lesquels on peut citer les 
polydimethylsiloxanes lineaires et les alkylmethylpolysiloxanes tels que la 
cetyldimethicone (nom CTFA). 



On peut encore citer les huiles hydrocarbonees partiellement fluorees ou les 
15 huiles perfluorees, et notamment les perfluoropolyethers et les 
perfluoroalcanes. 

La phase huileuse, c'est-a-dire les gouttelettes d'huile dispersees dans la 
couche de polymere, est presente dans une proportion allant de 0,1% a 30% 
20 en poids par rapport au poids total de la composition. De fa?on preferentielle, 
ce pourcentage est compris entre 5 et 25 %. 



Alternativement, le compose actif liposoluble est incorpore dans une couche de 
polymere hydrophobe, sous forme de poudre ou de granules. 

25 

Les patchs selon la presente invention peuvent, en outre, etre proteges par la 
presence d'une couche detachable ou pelable de protection adjacente a la 
couche de polymere et/ou par un conditionnement dans un emballage 
approprie, notamment impermeable a I'eau et a la vapeur d'eau, 

30 



Lorsque la couche de polymere est protegee par une couche detachable de 
protection, celle-ci est enlevee au moment de I'utilisation. Elle peut etre 
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constitute en tout materiau impermeable au compose actif ainsi qu'a tout autre 
composant present dans la matrice polymerique. Parmi les materiaux pouvant 
etre utilises, on peut citer de preference une feuille de papier siliconee ou une 
feuille de materiau thermoplastique traitee pour la rendre anti-adherente, par 
5 exemple a I'aide d'un vernis. De preference, cette couche detachable de 
protection est constitute de polyethylene. Avantageusement, la feuille de 
protection est constitute de deux parties se superposant sur une portion 
mediane du patch, de maniere a en faciliter la pose sans que les doigts 
viennent en contact avec la matrice contenant le ou les actifs. Selon une 
10 alternative, la feuille de protection s'etend sur une surface superieure a la 
surface du patch, et deborde au dela des limites de ce dernier, de maniere 3 en 
favoriser le decollement. 

De fa?on connue, les patchs selon la presente invention peuvent etre decoupes 
15 selon un contour approprie correspondant a la zone de surface de peau a 
traiter, par exemple sous forme de masque pour I'application sur le visage, 
notamment pour I'application sur le nez, les levres, les joues, la zone entre le 
nez et la levre superieure, ou sur le front. Bien entendu, les patchs selon la 
presente invention peuvent etre decoupes sous toute autre forme necessaire 
20 pour une application sur une zone determinee du corps. En general, la taille 
d'un patch conforme a ('invention est comprise entre 0,25 cm 2 et 500 cm 2 , et de 
-preference, entre 1 cm 2 et 30 cm 2 . 

Les patchs ainsi constitues et decoupes peuvent etre utilises, apres elimination 
25 de la couche detachable de protection, sur une surface de peau a traiter, en les 
appliquant directement sur une peau dont Peau de transpiration permettra 
d'obtenir la liberation desiree, le cas echeant, des composes actifs hydrophiles. 

De preference, un tel patch est utilise pendant une duree d'application 
30 relativement courte, comparativement aux patchs de transdermie 
conventionnels. Sa duree d'application est de preference comprise entre 30 s 
et 15 mn, et de preference encore, comprise entre 30 s et 5 mn. Cette periode 
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d'application relativement courte autorise Pincorporation de charges ou d'actifs 
dans des concentrations plus elevees, le facteur adherence etant moins 
critique que pour les patchs £ longue duree d'application. 

5 Avantageusement encore, le patch selon I'invention comprend au moins une 
zone de faible dimension, sous forme d'un onglet, apte a favoriser le 
decollement du patch. 

Selon un mode de realisation prefere de Tinvention, on realise un melange a 
10 partir d'un polymere, notamment un polymere acrylique, solubilise dans un 
solvant tel qu'un alcool, par exemple ethylique ou de I'acetate d'ethyl. On ajoute 
au melange le ou les actifs ainsi que le ou les pigments colorants. Le melange 
est depose sur une surface non adherente, notamment un polyethylene 
silicone. On provoque Tevaporation des solvants a une temperature comprise 
15 entre 30 °C et 100 °C. On obtient ainsi une couche adhesive, sur laquelle on 
depose un support, notamment un non tisse. 

Selon un autre mode de realisation de la presente invention, dans le cas d'une 
matrice de silicone ou de polyurethanne, la matrice polymerique constituant la 
20 couche de polymere est preparee par melange intime sous agitation d'un 
prepolymere de silicone ou de polyurethanne, du ou des pigments colores et du 
ou des composes actifs. 

Au melange ainsi obtenu, on ajoute alors a basse temperature, en general a 
25 temperature ambiante, soit un catalyseur de reticulation si le prepolymere est 
un polymere de silicone, soit un isocyanate ou polyisocyanate si le prepolymere 
est un polyester-polyol ou un polyether-polyol. 

Le melange est alors introduit dans une tremie et verse sur une feuille de 
30 polyethylene par exemple, constituant la pellicule de protection detachable ou 
pelable du patch. En aval de la tremie est dispose une racle permettant 
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d'egaliser I'epaisseur de la couche de polymere de la matrice polymerique, 
cette epaisseur etant generalement comprise entre 10 jim et 300 |im. 

On applique ensuite, avant calandrage, une feuille de la couche support, 
5 occlusive ou non, qui peut etre egalement une feuille de polyethylene. 

La polymerisation ou polyaddition est de preference realisee a temperature 
ambiante, ceci en vue de ne pas deteriorer le ou les composes actifs. De fayon 
generale, la polymerisation ou polyaddition est complete apres environ 
10 24 heures a temperature ambiante. 

Apres calandrage et avant que la polymerisation ou polyaddition ne soit 
complete, la structure composite obtenue peut etre immediatement decoupee 
aux formes voulues, ce qui pemnet d'obtenir des bords pinces evitant tout 
15 phenomene de coulage. 



EXEMPLE 1 

20 On realise une composition comprenant en poids : 

79,5% de polymere acrylique en solution dans de I'acetate d'ethyl ; 
0,5 % de pigments d'oxyde de fer rouge ; 
10 % d'ORGASOL® (particules de polyamide) ; et 
25 10 % d'acide ascorbique. 

Apres homogeneisation, le produit est introduit dans une tremie et est etale a 
Taide d'une racle en une couche de 0,8 mm d f epaisseur sur une feuille de 
polyethylene d*une epaisseur de 200 pm. Cette feuille peut etre prealablement 
30 traitee en surface pour reduire son adherence. Uensemble est chauffe a 60° C 
de maniere a permettre Tevaporation du solvant. La matrice adhesive est de 
couleur rouge fonc6. On applique ensuite un film de polyethylene (sans 
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traitement anti-adherent) de 30 d'epaisseur qui constitue la couche support 
du patch, et on procede au calandrage de Tensemble. On obtient ainsi un 
ensemble comportant une couche support et une couche de polymere auto- 
adhesive formee d'une matrice polyacrylique coloree, cet ensemble 
5 comprenant en outre, une couche detachable de protection. 

A partir de cet ensemble, on peut realiser par decoupe, differentes formes de 
patch en fonction des utilisations souhaitees. Les patchs apres decoupe sont 
ensuite conditionnes dans des sachets de polyethylene. Lors de Tutilisation, le 
10 patch, apres elimination de la couche detachable de protection, est applique 
directement sur le front, par exemple pendant une periode de 5 minutes 
environ. 



Un tel patch a une action blanchissante sur la peau, liee a la presence d'acide 
15 ascorbique. La presence d'ORGASOL® permet de pomper le sebum libere par 
la peau. L'ORGASOL® a en outre une action adoucissante. Apres decollement, 
I'observation de la face rouge du patch montre la presence notamment 
d'aureoles visibles, formees par le sebum absorbe, ainsi que de cellules de 
peau morte, de couleur claire, arrachees a la peau par action mecanique de la 
20 couche adhesive. L'evaluation quantitative des impuretes visibles sur la surface 
coloree permet d'evaluer la frequence necessaire d'application du patch. 

EXEMPLE II 

25 On realise une composition comprenant en poids : 

69,5% de polymdre acrylique en solution dans de I'acetate d'ethyle ; 
0,5 % de pigments de bleu de Prusse ; 
20 % d'uree ; et 
30 10 % d'acide salicylique. 
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10 

Le mode operatoire correspond sensiblement a celui decrit dans I'exemple 
precedent. La matrice adhesive du patch est de couleur bleu fonce. 

Un tel patch est particulierement adapte au traitement de I'acne, Puree 
5 favorisant le degagement de Touverture des glandes sebacees. II a en outre 
une action keratolytique, en raison de la presence de Tacide salicylique, 
favorisant le decollement des cellules de peau morte en surface. Uobservation 
de la face bleue foncee du patch montre la presence de cellules de peau morte 
ainsi que d'autres residus, generalement de couleur claire, liberes sous Taction 
10 combinee de I'acide salicylique et de Puree, et prelevees sur la peau par action 
mecanique de la couche adhesive. De leur nombre depend la frequence 
necessaire duplication du patch. 



EXEMPLE 111 

15 

On realise une solution comprenant en poids : 

69,5% de polymere acrylique en solution dans de Tacetate d'ethyle ; 
0,5 % de pigments d'oxyde de fer marron ; 
20 20 % d'amidon ; et 

10 % d'ORGASOL®. 

Le mode operatoire correspond sensiblement a celui decrit dans I'exemple I. La 
matrice adhesive du patch est de couleur marron. 

25 

La combinaison de ces actifs permet d'absorber les constituants gras (sebum) 
et les constituants hydrophiles secretes par la peau t conferant a cette derniere 
un aspect mat, nature), et procurant egalement une grande sensation de 
douceur. A nouveau, les constituants absorbes par le patch sont visibles, 
30 notamment sous formes d'aureoles, sur la face coloree du patch. 
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REVENDICATIONS 

1. - Patch apte a debarrasser la peau des impuretes qu'elle comporte, 
5 comprenant sur un support, une matrice polymerique contenant au moins un 

actif, la surface du patch destinee a etre mise en contact avec la peau etant 
adhesive, caracterisee en ce qu'il comporte une couche coloree de maniere a 
pouvoif, de visu, quantifier et/ou qualifier les impuretes prelevees par ladite 
surface adhesive. 

10 

2. - Patch selon la revendication 1 caracterise en ce que Pactif est choisi parmi 
les agents keratolytiques tels que les acides alpha- et beta-hydroxy- 
carboxyliques ou beta-cetocarboxyliques, leurs sels, amides ou esters et plus 
particulierement les alpha-hydroxyacides tels que I'acide glycolique, I'acide 

15 lactique, I'acide tartrique, I'acide malique, I'acide citrique, I'acide mandelique et 
de maniere generate les acides de fruits et les beta-hydroxyacides comme 
I'acide salicylique et ses derives notamment alcoyles comme, I'acide n- 
octanoyl-5-salicylique ; de la poudre de Kaolin, des particules de polyamide 
(ORGASOL®), des cires, du miel, de la terre de Sienne, des tanins ou des sels 

20 mineraux. 

3. - Patch selon la revendication 1 ou 2 caracterise en ce que la couche coloree 
est de couleur foncee, de maniere a realiser un contraste suffisant pour mettre 
en evidence les impuretes extraites de la peau. 

' 25 

4. - Patch selon Tune quelconque des revendications 1 a 3 caracterise en ce 
que la matrice polymerique est formee a base d'un polymfere acrylique, 
vinylique, d'un silicone ou d'un polyurethanne. 

30 5. - Patch selon Tune quelconque des revendications 1 a 4 caracterise en ce 
que la matrice contient au moins un agent hydroabsorbant, choisi parmi les 
polyacrylates reticules superabsorbants, I'alcool polyvinylique, les polymeres 
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carboxyvinyliques, les derives semi-synthetiques de la cellulose, les amidons, 
les gommes de guar, arabique ou adragante, la caseine, les phytocolloYdes, les 
fibres de coton et la gelatine. 

5 6. - Patch selon Tune quelconque des revendications 1 a 5 caracterise en ce 
que le support est un support occlusif. 

7. - Patch selon la revendication 6 caracterise en ce que le support est 
constitue d'un materiau thermoplastique, choisi parmi les polyethylenes haute 

10 et basse densite, les polypropylenes, les polychlorure de vinyle, les 
copolymeres d'ethylene et d'acetate de vinyle, les polyesters et les 
polyurethannes, bu d'un complexe de tels materiaux. 

8. - Patch selon Tune quelconque des revendications 1 a 5 caracterise en ce 
15 que le support est non occlusif. 

9. - Patch selon la revendication 8 caracterise en ce que le support est 
constitue d'un papier, d'un materiau thermoplastique poreux ou perfore, d r un 
tiss6, d'un non tisse, d'un non tisse perfore. 

20 

10. - Patch selon Tune quelconque des revendications 1 a 9 caracterise en ce 
que la couche coloree est formee de ladite matrice polymerique. 

11. - Patch selon la revendication 10 caracterise en ce que la matrice 
25 polymerique est coloree par incorporation de pigments colores. 

12. - Patch selon la revendication 11 caracterise en ce que les pigments sont 
choisis parmi les pigments synthetiques, mineraux, notamment des pigments 
d'oxyde de titane, de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de 

30 fer ou de chrome, et le bleu ferrique ; ou les pigments organiques, notamment 
le noir de carbone, les laques de baryum, strontium, calcium (DC Red N°7), 
aluminium, ou un melange de tels pigments. 
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13. - Patch selon Tune quelconque des revendications 1 a 12 caracterise en ce 
que la matrice comporte au moins un actif hydrosoluble choisi parmi les 
composes suivants : I'acide ascorbique et ses sels biologiquement compatibles, 
5 les enzymes, des antibiotiques, les composants a effet tenseur, les a-hydroxy 
acides et leurs sels, les polyacides hydroxyles, les sucroses et leurs derives, 
Puree, les aminoacides, les oligopeptides, les extraits vegetaux hydrosolubles, 
et de levures, les hydrolysats de proteines, I'acide hyaluronique, les 
mucopolysaccharides, les vitamines B 2 , B 6 , H, PP, le panthenol, I'acide folique, 
10 I'acide acetyl salicylique, rallantoTne, I'acide glycyrrhetique, I'acide kojique, 
I'hydroquinone. 

— 14. - Patch selon Tune-quelconque des revendieations-1 a 1 3 caracterise en ce 
que la matrice comporte au moins un compose liposoluble choisi parmi les 

15 composes suivants : D-a-tocopherol, DL-a-tocopherol, acetate de D-a- 
tocopherol, acetate de DL-a-tocopherol, palmitate d'ascorbyle, vitamine F et 
glycerides de vitamine F, vitamines D, vitamine D2« vitamine D3, retinol, esters 
de retinol, palmitate de retinol, propionate de retinol, p-carotene, D-panthenol, 
farnesol, acetate de farnesyle ; huiles de jojoba et de cassis riches acides gras 

20 essentiels ; les keratolytiques tels que I'acide salicylique, ses sels et ses esters, 
I'acide n-octanoyl-5 salicylique et ses esters, alkylesters d'a-hydroxyacides tels 
qu e I'acide citrique. aci de lactique, acide glycolique ; acide asiatique, acide 
madecassique, asiaticoside, extrait total de centella asiatica, acide p- 
glycyrrhetinique, a-bisabolol, ceramides comme le 2 oleoylamino-1,3 

25 octadecane ; phytanetriol, sphingomycline de lait, phospholipides d'origine 
marine riches en acides gras essentiels polyinsatures, ethoxyquine ; extrait de 
romarin, extrait de melisse, quercetine, extrait de microalgues sechees, anti- 
inflammatoires steroTdiens. 

30 15. - Patch selon Tune quelconque des revendications 1 a 14 caracterise en ce 
qu'il comprend une feuille de protection, pelable avant application du patch, et 
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impermeable au(x) compose(s) entrant dans la composition de la couche 
polymerique. 

16. Patch selon la revendication 15 caracterise en ce que la feuille de 
5 protection est constitute de deux parties se superposant sur une portion 

mediane du patch. 

17. - Patch selon Tune quelconque des revendications 1 a 16 caracterise en ce 
qu'il comprend au moins une zone de faible dimension, apte a former une zone 

10 de prehension pour le decollement du patch. 

18. - Patch selon Tune quelconque des revendications precedentes caracterise 
en ce que sa duree d'application est comprise entre 30 s et 15 mn, et de 
preference, entre 30 s et 5 mn. 

15 

19. - Patch selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise 
en ce que son pouvoir adhesif est compris entre 50 et 800 g/cm 2 , de preference 
entre 100 et 700 g/cm 2 , et de preference encore, entre 300 et 600 g/cm 2 . 

20 20. - Patch selon Tune quelconque des revendications precedentes caracterise 
en ce que sa forme est adaptee a la forme du nez, des levres, de la zone 
..comprise. entre. Ie_nfiz_et. la Jevre superieure l _ou du front. 
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